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CaractŽristiques standard 

et options

Consulter la liste des caractŽristiques 
et des options des ch‰ssis concernŽs 
(guillotines, pivotants verticaux).

Tablettes supŽrieure et infŽrieure 

Pour choisir vos options, 
consultez le rŽcapitulatif 
pages 30-31.

Pour les dimensions et coupes : 
voir guide technique pages 32-37

La bonne architecture laisse entrer la NatureÓ a Žcrit lÕauteur Mario Pei. Et rien de telle quÕune 

bay-windows MARVIN pour inviter la nature ˆ sÕimmiscer dans votre intŽrieur ! La bay-windows est 

composŽe le plus souvent de trois ch‰ssis dont un ch‰ssis central parall•le ˆ la f a•ade. Mais vous pouvez

associer autant de ch‰ssis que vous le voulez avec lÕangle que vous dŽsirez. Libre ˆ vous de combiner des

ch‰ssis ouvrants et des ch‰ssis fixes ou bien dÕassocier uniquement des ouvrants, guillotines ou pivotants

verticaux. Pour renchŽrir en hauteur et en lumi•r e, pensez aux impostes fixes ou pivotantes horizontales.

Bay-windows tout bois avec pivotants verticaux

Bay-windows mixte bois-aluminium avec pivotants verticaux

Bay-windows tout bois Ultimate avec guillotines

Bay-windows mixte bois-aluminium Ultimate avec guillotines

30¡

45¡

60¡

90¡

Les bay-windows 

mixtes bois-aluminium 

sont disponibles 

dans les angles 

30¡, 45¡ et 90¡.

Les bay-windows 

tout bois sont 

disponibles dans 

les angles 30¡, 45¡, 

60¡ et 90¡ ou 

intermŽdiaires.

Ò

Blanc Blanc 
arctique 

Vanille  Cr•me Camel Amande Beige 
dŽsert

Gris beige Gris clair Gris souris 

Coloris aluminium

ƒb•ne Bleu cobalt Bleu 
cascade

Vert sapin Vert 
sherwood

Vert olive Bronze Brun 
chocolat

Lie de vin
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CaractŽristiques standard 

et options

Voir les ch‰ssis concernŽs 
(guillotines, pivotants verticaux).

Tablettes supŽrieure et infŽrieure 

Pour choisir vos options, 
consultez le rŽcapitulatif 
pages 30-31.

Pour les dimensions et coupes : 
voir guide technique page 38

Si vous avez dŽjˆ vu un bow-windows MARVIN, vous aurez immŽdiatement remarquŽ 
lÕŽlŽgance de sa forme arrondie, unique en son genre. Pour crŽer cette courbe, vous pouvez

associer autant de guillotines ou de pivotants verticaux que vous le souhaitez, assemblŽs en usine
pour une finition parfaite. Une solution originale et raffinŽe pour ouvrir votre pi•ce sur une vue
dÕexception et styliser la dŽcoration intŽrieure.

Fa•onnŽes par MARVIN 

spŽcialement pour votre 

bow-windows, les tablettes 

arrondies supŽrieure 

et infŽrieure en lamellŽ-collŽ 

offrent une finition bois 

parfaite dÕun seul tenant. 

Mais vous pouvez 

Žgalement commander 

les bay- et bow-windows 

sans les tablettes.

Blanc Blanc 
arctique 

Vanille  Cr•me Camel Amande Beige 
dŽsert

Gris beige Gris clair Gris souris 

Coloris aluminium

ƒb•ne Bleu cobalt Bleu 
cascade

Vert sapin Vert 
sherwood

Vert olive Bronze Brun 
chocolat

Lie de vin
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Options

Petits bois

Moulures en pin ou en ch•ne, 
2 profils disponibles

PrŽ-peinture blanche

Pour choisir vos options, 
consultez le rŽcapitulatif 
pages 30-31.

Pour les dimensions et coupes : 
voir guide technique pages 39-62

Voici le domaine o• la crŽativitŽ de MARVIN sÕexprime pleinement. Le fabricant amŽricain 
a dessinŽ une gamme de courbes et de cercles Žtonnamment large et complexe. Mais vous

pouvez ˆ loisir imaginer vos propres mod•les en faisant abstraction des contraintes techniques ou 
thermiques. La plupart des options de vitrage haute performance ainsi que la finition aluminium 
extŽrieure sont en effet disponibles sur toute la gamme.

CaractŽristique s 
standard

Double vitrage faible 
ŽmissivitŽ rempli au gaz
argon, plein jour.

Moulure extŽrieure pour 
les mod•les tout bois.

Dormant de 116 mm.

Direct glaze et in sash*.

Moulures intŽrieures en pin.

Finition intŽrieure en pin
Ponderosa dÕOregon ˆ lasurer
ou ˆ peindre.

Finition extŽrieure en pin
Ponderosa dÕOregon 
ou en aluminium 19 coloris.

1 1

2

3

2

3

* Les ch‰ssis cintrŽs peuvent se concevoir de deux fa•ons. 

Le "direct glaze" consiste ˆ positionner le vitrage directement 

sur le dormant en optimisant ainsi le clair de jour. Vous pouvez

Žgalement choisir un ch‰ssis fixe imitant un ouvrant 

ou "in sash" pour harmoniser les petits bois de lÕimposte cintrŽe

avec ceux des fen•tres ou portes-fen•tres associŽes.

3Ó ou 4Ó

W1445
W1351 W1366

W1376

W1144

Quelle que soit votre sŽlection, nous pouvons fournir les moulures intŽrieures adaptŽes et les dimensions standard

en adŽquation avec lÕensemble des fen•tres et portes-fen•tres MARVIN.

Direct glaze

Direct glaze

Bandes de champ et plinthes

In sash

In sash

Blanc Blanc 
arctique 

Vanille  Cr•me Camel Amande Beige 
dŽsert

Gris beige Gris clair Gris souris 

Coloris aluminium

ƒb•ne Bleu cobalt Bleu 
cascade

Vert sapin Vert 
sherwood

Vert olive Bronze Brun 
chocolat

Lie de vin
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Options

Petits bois

PrŽ-peinture blanche

Vitrage feuilletŽ ou teintŽ

Pour choisir vos options, 
consultez le rŽcapitulatif 
pages 30-31.

Pour les dimensions et coupes : 
voir guide technique page 63

Le ch‰ssis fixe rectangulaire est un classique de la menuiserie. Mais ajoutez de la largeur et de la
hauteur ˆ un simple rectangle et vous verrez votre pi•ce sous un autre angle! Les polygones

fixes MARVIN, octogones, trap•zes, triangles et autres formes gŽomŽtriques, fonctionnent tr•s
bien en solo mais sauront Žgalement donner du cachet ˆ lÕensemble que vous avez imaginŽ. Les
possibilitŽs sont il limitŽes, dÕautant que les polygones et autres fixes sont disponibles avec toutes
les options de petits bois et de vitrages, communes aux autres gammes MARVIN.

CaractŽristique s 
standard

Double vitrage faible 
ŽmissivitŽ rempli au gaz
argon.

Moulure extŽrieure pour 
les mod•les tout bois.

Dormant de 116 mm.

Direct glaze ou in sash.

Finition intŽrieure en pin
Ponderosa dÕOregon 
ˆ lasurer ou ˆ peindre.

Finition extŽrieure en pin
Ponderosa dÕOregon ou 
en aluminium 19 coloris.

1
1

2

3

2

3

Formes de polygones 
possibles

Rectangle

Pentagone HexagoneTriangle isoc•le Triangle rectangle

Blanc Blanc 
arctique 

Vanille  Cr•me Camel Amande Beige 
dŽsert

Gris beige Gris clair Gris souris 

Coloris aluminium

ƒb•ne Bleu cobalt Bleu 
cascade

Vert sapin Vert 
sherwood

Vert olive Bronze Brun 
chocolat

Lie de vin

Architecte P. Mira
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Options

Ouverture vers lÕintŽrieur ou 
vers lÕextŽrieur

Porte-fen•tre cintrŽe

Version Ultimate adaptŽe aux climats 
les plus rudes gr‰ce ˆ son armature 
en Ultrex rŽsistant ˆ lÕhumiditŽ, ˆ la
pression, ˆ la chaleur et au froid

Quincaillerie 6 coloris

Porte-fen•tre avec trou, sans serrure

Porte-fen•tre sans trou ni serrure

PrŽ-peinture blanche

Vantail moustiquaire

Pour les dimensions et coupes : 
voir guide technique pages 64-70

Les portes-fen•tres MARVIN sont munies dÕun ou plusieurs vantaux qui sÕouvrent vers lÕintŽrieur
ou vers lÕextŽrieur. Vous pouvez les choisir classiques ou cintrŽes, leur associer une imposte 

ou des panneaux latŽraux pour gagner en luminositŽ, et les personnaliser jusque dans les 
moindres dŽtails gr‰ce aux options. Bien entendu, les petits bois des portes-fen•tres sÕaccordent
parfaitement aux impostes et panneaux combinŽs.

CaractŽristique s 
standard

Double vitrage faible ŽmissivitŽ 
rempli au gaz argon, 
verre trempŽ.

Quincaillerie satin taupe 
avec syst•me de verrouillage 
multipoints sur vantail actif.

Targettes de fermeture 
sur vantail inactif.

Moulure extŽrieure pour 
les mod•les tout bois.

Seuil en Ultrexâ finition ch•ne, 
avec ligne dÕŽtanchŽitŽ et drains.

Dormant de 116 mm.

Charni•res satin taupe.

Finition intŽrieure en pin Ponderosa
dÕOregon ˆ lasurer ou ˆ peindre.

Finition extŽrieure en pin Ponderosa
dÕOregon ou en aluminium 
19 coloris.

1

1
8

4

6

3

9

2

7

3

5

2

3

4

5

6

7

8

9

PoignŽe Charni•res

Quincaillerie

Blanc Blanc 
arctique 

Vanille  Cr•me Camel Amande Beige 
dŽsert

Gris beige Gris clair Gris souris 

Coloris aluminium

ƒb•ne Bleu cobalt Bleu 
cascade

Vert sapin Vert 
sherwood

Vert olive Bronze Brun 
chocolat

Lie de vin
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Options

Quincaillerie 7 coloris

PrŽ-peinture blanche

Moustiquaire

Pour choisir vos options, 
consultez le rŽcapitulatif 
pages 30-31.

Pour les dimensions et coupes : 
voir guide technique pages 71-73

Les baies coulissantes MARVIN conjuguent ŽlŽgance et fonctionnalitŽ. Munies de poignŽes
design et ergonomiques, elles sont faciles ˆ manipuler. Ë l'instar des portes-fen•tres ˆ la 

fran•aise, vous pouvez les surdimensionner par une imposte ou des panneaux latŽraux et gagner
ainsi en luminositŽ.

CaractŽristique s standard

Double vitrage faible 
ŽmissivitŽ rempli au gaz argon, 
verre trempŽ.

Quincaillerie satin taupe 
avec syst•me de verrouillage 
multipoints.

Seuil en Ultrexâ finition ch•ne.

Moulure extŽrieure 
pour les mod•les tout bois.

Dormant de 116 mm.

Finition intŽrieure en pin Ponderosa
dÕOregon ˆ lasurer ou ˆ peindre.

Finition extŽrieure en pin Ponderosa
dÕOregon ou aluminium 19 coloris.

1

1

5

4

6

2

3

2

3

4

5

6

Quincaillerie

PoignŽe

Blanc Blanc 
arctique 

Vanille  Cr•me Camel Amande Beige 
dŽsert

Gris beige Gris clair Gris souris 

Coloris aluminium

ƒb•ne Bleu cobalt Bleu 
cascade

Vert sapin Vert 
sherwood

Vert olive Bronze Brun 
chocolat

Lie de vin
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Baies coulissantes
Sliding Patio door



Petits bois

Petits bois pour fractionnement du vitr age

¥ Largeur des petits bois en fonction du vitrage

¥ ModŽnature standard ou personnalisŽe

¥ Disponible sur les ch‰ssis bois uniquement

Petits bois rapportŽs, intŽrieur et extŽrieur

¥ Largeurs de petits bois 22 ou 29mm

¥ Avec ou sans grille aluminium insŽrŽe dans le vitrage

¥ Petits bois extŽrieurs en bois pour les menuiseries bois, 
en aluminium extrudŽ pour les menuiseries 
mixtes bois-aluminium

¥ Petits bois intŽrieurs en bois

¥ ModŽnature standard ou personnalisŽe

Petits bois intŽrieurs rapportŽs

¥ Largeurs de petits bois 19 ou 29mm

¥ Grille intŽrieure amovible en pin massif

¥ ModŽnature standard ou personnalisŽe

Petits bois en aluminium intŽgrŽs 
dans le vitrage

¥ Disponible en aluminium blanc intŽrieur/extŽrieur

¥ InsŽrŽs dans le double vitrage

¥ Largeur 17 mm

¥ ModŽnature standard

Coloris de quincail lerie

Coloris aluminium
¥ 19 coloris standard :

Finitions
Finitions intŽrieures
¥ Pin ponderosa dÕOregon naturel, ˆ lasurer ou ˆ peindre (standard)
¥ Pin ponderosa dÕOregon prŽ-peint blanc

Finitions extŽrieures
¥ Pin ponderosa dÕOregon naturel ˆ peindre (standard bois)
¥ Pin ponderosa dÕOregon prŽ-peint blanc
¥ Aluminium 19 coloris (18 coloris pour Guillotine Magnum) (standard mixte)

Satin taupe
(standard)

Chrome 
poli

Bronze

Chrome 
brossŽ

Blanc
(standard)

Laiton Laiton 
antique

Blanc

Amande 

Blanc arctique 

Beige dŽsert

Vanille 

Gris beige Gris clair Gris souris

Cr•me Camel 

ƒb•ne

Vert olive

Bleu cobalt

Bronze

Bleu cascade

Brun chocolat Lie de vin

Vert sapin Vert sherwood

¥ possibilitŽ de coloris sur mesure

Acajou*

Essences de bois disponibles

Merisier*

Pin Douglas*Pin dÕOregon
(standard)

Ch•ne blanc*

* PrŽsentŽs avec option moustiquaire en bois pour les pivotants

Choix des essences selon la gamme :

¥ Menuiseries mixtes :
- Ch•ne blanc
- Merisier

¥ Menuiseries tout bois et mixtes :
- Acajou et Pin Douglas

Architectes P. Quiquampoix & J.M. Roques
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Moustiquair es amovible s et ˆ demeur e

Moulures extŽrieur es (pour Žlargir le dormant)

¥ Moustiquaire avec syst•me de f ermeture automatique pour 
les portes-fen•tres ouvrant vers lÕintŽrieur

¥ Moustiquaires coulissantes pour les baies coulissantes

¥ Les moustiquaires ne sont pas disponibles pour les portes-fen•tres 
ouvrant vers lÕextŽrieur

Profil ÒBrick Mould CasingÓ

¥ Les fen•tres et les portes-fen•tres
tout bois sont livrŽes avec les
moulures montŽes en usine

¥ Disponible pour les menuiseries
mixtes

Profil ÒFlat CasingÓ

¥ Disponible pour toutes 
les menuiseries MARVIN

¥ Languette de vinyle en sŽrie pour les 
menuiseries mixtes bois-aluminium 
pour pose sur ossature bois.

¥ ƒquerre dÕinstallation pour pose 
sur ma•onnerie

¥ Dormant de 116 mm en standard et
140 mm pour les guillotines Magnum

¥ Toute tapŽe de dimension supŽrieure 
ˆ 116 mm pour les fen•tres

¥ TapŽe de 167mm disponible pour la 
plupart des portes-fen•tres

¥ TapŽes montŽes en usine jusquÕˆ 243mm
pour les portes-fen•tres.

Options de vitr age

TapŽes

Accessoires de pose

Simple vitrage
¥ Menuiseries bois uniquement

Verre teintŽ
¥ Bronze ou gris
¥ Disponible sur tous les produits

Verre imprimŽ opaque (sanitaires)

Verre trempŽ
¥ Standard sur les portes-fen•tres et sur certaines fen•tres

en fonction de la dimension

Verre feuilletŽ 33.2
¥ Disponible selon la taille du ch‰ssis

Double vitrage standard
¥ Faible ŽmissivitŽ rempli au gaz argon

Bronze Gris

BCM FR 0507
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Options


