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Dossier logement social :  

secteur en devenir, 
terrain d’expression 

pour les bardages SCB

é c h a n g e r
Dispano, un négoce engagé 

dans la construction bois

L'année 2004 
s'achève, riche 
en événements
pour SCB !
Comme vous allez 
le découvrir, l'équipe

commerciale s'étoffe en France et 
à l’export pour d'ambitieux 
challenges en 2005 dont la conquête
de nouveaux marchés.
Côté applications, l'utilisation 
des bardages SCB progresse et investit 
en profondeur des marchés réputés 
difficiles. Preuve en est ce dossier sur 
le logement social qui vous emmène 
à la découverte d'un habitat renouvelé.
Représentant l’un des enjeux majeurs
du logement des ménages, 
le logement social s'est humanisé. 
Les grands ensembles froids et rigides
des années 60-70 ont fait place à 
un habitat plus élégant et respectueux
de l'environnement. Dans ce contexte,
les bardages CANEXEL®, DURACOLOR®

et PREMIUM VINYL® prennent tout 
leur sens et remportent l’adhésion sur
leurs qualités esthétiques et techniques
à un prix raisonnable. Découvrez 
nos réalisations dans ce domaine.
L'offre SCB s’exposera au salon ARTIBAT
à Nantes les 2, 3 et 4 décembre 2004.
Nous vous invitons à venir nombreux 
à ce salon incontournable. 
Bonne lecture.

Pascal Lecouturier
Directeur Général
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Logement social 

Secteur en devenir, 
terrain d’expression pour 
les bardages SCB

Représentant 21% du PIB et plus de 25% de la dépense des ménages, 
le logement est un enjeu majeur de la cohésion sociale et urbaine. 
Pour remédier à la pénurie de logements sociaux, l’Etat, 
les collectivités locales et l’ensemble des partenaires du mouvement HLM 
se mobilisent pour apporter des réponses territoriales qualitatives. 

Partie prenante du renouvellement urbain, l’architecture sociale 
se diversifie et s’approprie progressivement les codes 

du résidentiel privé. En quête de solutions techniques 
qui conjuguent esthétique, pérennité 

et qualités environnementales, 
les prescripteurs et les maîtres d’ouvrage 

réservent un très bon accueil 
aux bardages colorés et texturés 

commercialisés par SCB. 
Démonstration en images.
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i n n o v e r
Canexel Jaune maïs et Marvin 

en vitrine !
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qui doivent renforcer la concertation des
acteurs et activer la décentralisation. Il s’est
néanmoins inquiété de l’avenir du finance-
ment public et des aides personnelles qui
sont des éléments essentiels au dispositif
pour permettre d’offrir des logements 
véritablement abordables et encourager
l’accession à la propriété. 
Au fil des décennies, le mouvement HLM 
a vu son champ d’application s’élargir 
considérablement. A ses interventions tradi-
tionnelles dans la construction, l’acquisition,
la gestion et le financement des logements,
s’ajoutent aujourd’hui l’aménagement

urbain, la recomposition de la ville, les pres-
tations de services aux collectivités locales.
Objectif prioritaire, l’augmentation du nom-
bre de logements s’appuie d’une part sur
un effort soutenu de construction neuve,
d’autre part sur la rénovation et la réaffec-
tation de l’habitat existant. La réhabilitation
du patrimoine HLM engagée à grande
échelle depuis plus de vingt ans 
se poursuit au rythme de 120 000 à
140 000 logements améliorés chaque
année.
Le renouvellement urbain et le développe-
ment durable représentent de véritables
enjeux pour l’avenir et conditionnent les
nouveaux programmes. Pour certains quar-
tiers défavorisés qui cumulent des difficul-
tés du bâti et des problèmes économiques
et sociaux, il est souvent nécessaire de pro-
céder à de véritables restructurations urbai-
nes mixant réhabilitations, démolitions,
reconstructions et implantations d’activités
associées à une amélioration constante de
la gestion
urbaine de
proximité.
Le dévelop-
p e m e n t
d u r a b l e
concerne
outre les
a s p e c t s
sociaux et
urbains, la
préservation
de l’envi-
ronnement
actuel et
futur au tra-
vers notamment de la conception et de la
mise en œuvre des logements, de la qualité
et du caractère recyclable des matériaux, de
leurs performances énergétiques et acous-
tiques, ainsi que de la coopération avec 
les habitants.

Un développement 
programmé 
dans la concertation

L’ensemble des décisions gouvernementales
et les lois votées ou en préparation reprennent
ces diverses préoccupations et visent une
plus grande concertation des acteurs. La loi
Libertés et responsabilités locales permet
par exemple aux collectivités locales d’exer-
cer de nouvelles compétences en matière
d’habitat, par délégation ou transfert de
l’Etat. Héritée d’une politique de production
massive imposée par la reconstruction et le
développement économique, l’Ha-
bitat était hier une compétence
fondamentale de l’Etat . Il est
aujourd’hui un domaine partagé
où les objectifs nationaux n’ont de
sens qu’appuyés sur des stratégies
territoriales issues d’une fine 
analyse des marchés locaux de
l’habitat et de leur contexte social.
Autre mesure ambitieuse et mobi-
lisatrice, le volet logement social
du Plan de Cohésion Sociale gou-
vernemental vise à relancer la
construction neuve à hauteur de
500 000 logements neufs d’ici 5 ans. 
Il prévoit aussi une forte mobilisation 
du parc privé, et notamment une augmen-
tation des crédits de l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat)
pour conventionner 200 000 logements à
loyers maîtrisés. Enfin le plan prévoit de
remettre sur le marché un grand nombre de
logements vacants. Parmi les grandes
actions engagées, citons également la 
création de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine centralisée, vouée 
à la rénovation des quartiers les plus 
défavorisés, dont les moyens sont essen-
tiellement destinés au logement.

Vers une architecture sociale
résidentielle 
et résolument urbaine

Issus d’une politique plus consensuelle et
participative, les nouveaux programmes
répondent aux spécificités locales et tentent

de satisfaire une demande très diversifiée
en terme de revenus, de modes de vie et
de composition du ménage. L’architecture
sociale doit désormais concilier les exigences
d’une vie personnelle et l’ouverture sur les
valeurs et les services collectifs, et l’opposition
traditionnelle entre habitat social et habitat
privé s’efface progressivement. Les construc-
tions massives et verticales d’hier, conçues
comme des objets retranchés de leur
contexte, cèdent la place à des ensembles
de taille humaine déployés dans le tissu
urbain. Il s’agit le plus souvent de petits 
collectifs ou semi-collectifs, de logements

individuels groupés ou bien encore de 
lotissements de maisons individuelles ou
mitoyennes. Ces configurations permettent
d’exploiter des unités foncières limitées et
sont particulièrement adaptées aux opérations
de recomposition urbaine ou d’extension,
par exemple lorsqu’il s’agit d’occuper des
terrains libérés par des usines ou des entre-
pôts. Les choix constructifs et les matériaux
prescrits s’inscrivent plus souvent dans une
démarche environnementale, qu’il s’agisse
de développement durable, de Haute
Qualité Environnementale (HQE), ou encore
de construction bio-climatique. L’architec-
ture prend alors davantage en compte les
notions d’ensoleillement (exposition, confi-
guration spatiale, ouvertures), de conforts
thermique et acoustique et se tourne plus
volontiers vers le matériau bois, tant en
terme de structure que de matériaux
employés (lire p. 4 le reportage “Les pro-
jets bois ont le vent en poupe“).

Impliqués dans le renouvel-
lement urbain, les logements
sociaux utilisent en façade
toute la panoplie de revête-
ments et de couleurs proposés
par les industriels pour par-

urbains“ qui impose aux communes de
disposer d’au moins 20 % de logements
sociaux… autant de raisons qui expliquent
l’urgence des besoins. Le nombre de
demandeurs est estimé aujourd’hui à plus
d’un million répartis sur tout le territoire,
principalement dans les agglomérations
parisiennes et grandes agglomérations de
province.

Une grande ambition 
nationale

Lors du dernier Congrès de l’Union Sociale
pour l’Habitat (ex-Union Nationale HLM) à
Montpellier fin septembre, son président
Michel Delebarre a réaffirmé l’urgence 
d’élever le logement sociale au rang et aux
moyens d’une grande cause nationale. Il
s’est félicité du Plan de Cohésion Sociale pré-
senté au Conseil des ministres avant l’été et
de la Déclaration commune des Elus et du
mouvement HLM émanant de ce congrès,
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Photos de couverture

Logements mitoyens à Roscanvel (29)
Lire zoom page 4

20 logements collectifs à Angers (49)
Sa HLM Angers Habitat
Architectes Lacroix & Mignot.

12 pavillons individuels 
à Nogent-le-Rotrou (28)
OPHLM Nogent-le-Rotrou
Architecte H. Sédillot

66 logements individuels 
à Gujan Mestras (33)
Sa HLM Clair Logis d'Aquitaine 
Architecte J.P Touchard

Logements individuels groupés 
à Saint-Quentin (02)
Groupe Unilogi - Architecte G. Borderioux

122 logements à Abbeville (80)
Sa HLM ODA
Architecte Atelier des Majots
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epuis la création des organismes
HLM, près de 5 millions de loge-
ments sociaux locatifs et en acces-
sion à la propriété ont vu le jour,

soit une résidence principale sur six aujour-
d’hui. Néanmoins la pénurie est là.
Augmentation de la demande globale de
logements et précarisation croissante des
ménages, financements publics insuffi-
sants, érosion des aides à la pierre, renché-
rissement des coûts de production et du
foncier, mais aussi frilosité des municipali-
tés qui redoutent de dégrader leur image,
malgré la loi “Solidarité et renouvellements

D

Rénovation des façades avec le bardage Premium Vinyl® au Square de Sendaï à Rennes (35)
OGIM, Cabinet de la Peschardière

Avant Après
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24 maisons individuelles à Piriac-sur-Mer (44) 
Lire zoom page 4

25 logements semi-collectifs à Trégueux (22)
Lire zoom page 5

Logement collectifs à Cébazat (01)

66 logements individuels à Gujan Mestras (33)
Sa HLM Clair Logis d'Aquitaine, Architecte J.P Touchard

122 logements rénovés à Abbeville (80)
Sa HLM ODA - Conception Atelier des Majots

1

2

3

10 ans, 20 ans après…

Logements semi-collectifs construits en 1984 
à Nanterre (92)
OPHLM de Nanterre - Architecte M. De Robert de Lafrégeyre

50 logements individuels groupés construits 
en 1997 à Tergnier (02)
OPHLM de l'Aisne - Conception Atelier des Célestins

Logements collectifs construits en 1993 
à Suresnes (92)
Architecte M. De Robert de Lafrégeyre

faire leur intégration. En matière d’enve-
loppe extérieure, l’ancien clivage habitat
privé / habitat social disparaît là aussi peu
à peu. Faisant écho aux façades environ-
nantes, les enduits ou les parements briques
sont fréquemment associés à des solutions
de parements innovantes, qui contrastent
en texture et en chromie. Rappelons que
pour prendre position sur les façades HLM,
les matériaux doivent satisfaire au préala-
ble à de nombreuses exigences.

L’offre SCB en phase 
avec un marché exigeant

Les maîtres d’ouvrage visent avant tout la
gestion optimale de leur investissement sur
le long terme et ont pour préoccupations
majeures la pérennité de l’ouvrage et la

rationalisation des coûts de construction et
de réhabilitation. Les exigences des prescrip-
teurs sont d’ordre esthétique. Ils plébiscitent
des matériaux capables de souligner la
modénature de l’ouvrage, de donner du
sens au bâti, d’harmoniser ou d’intégrer un
ensemble. Et dans tous les cas, les matériaux
doivent contribuer à améliorer la qualité de
vie des occupants.
A ce niveau d’exigence, les bardages colorés
bois ou aspect bois commercialisés par SCB
tirent brillamment leur épingle du jeu. 
Les bardages CANEXEL® en fibres de bois
pressées, DURACOLOR® en fibres et ciment
aspect bois, PREMIUM VINYL® en PVC sont
d’abord appréciés pour leur esthétique
durable, pour leur aspect coloré et texturé
bois sans entretien. Leur fiabilité dans le
temps s’appuie sur de sérieuses garanties et
certifications, indispensables pour faire 
l’objet dune consultation HLM : ils bénéfi-
cient d’un avis technique et d’un classement
reVETIR CSTB, d’un classement de réaction
au feu M1 (Duracolor, Premium Vinyl) ou M3
(Canexel), de la garantie décennale et attestent
de résultats probants aux tests de résistance
au chocs et au vieillissement. Les pro-
grammes HLM réalisés il y a 15 ou 20 ans à
Nanterre (premier chantier franco-canadien
réalisé en France en 1984), Suresnes et
Villiers-le-Bel en région parisienne, ou
encore à Tergnier dans l’Aisne, sont aujourd’hui
la meilleure démonstration de cette durabilité.
La souplesse de mise en oeuvre des solu-
tions SCB explique aussi leur succès dans ce
domaine d’intervention. Les clins se posent
dans tous les sens de pose et sans outillage
spécial sur tous types de supports neufs ou
anciens, avec ou sans isolation par l’exté-
rieur : parois maçonnées, ossature bois,
ossature métallique, parements briques…
Pour cette raison, ils sont particulièrement
adaptés aux opérations de réhabilitation qui
traitent souvent de pair le renforcement

d’une isolation déficiente et l’embellisse-
ment de la façade. La finition aisée des 
raccords est un autre avantage puisque les
clins sont souvent associés à un enduit, un
parement brique ou métallique neuf ou
existant. Reste le prix des bardages au m2,
là aussi attractifs pour ce marché, d’autant
qu’il restera fixe sur le moyen et long terme
du fait de l’absence de maintenance.
Mais place maintenant aux reportages sur
les récentes applications de la gamme SCB
pour illustrer les grandes tendances.

w w w. s c b - e x t e r i o r s d e s i g n . c o m

Mixité du bois et du métal 

Commandé par l’Opac d’Evreux, le bâti-
ment est construit tout en longueur et
accueille à son extrémité une biblio-
thèque à la demande de la collectivité. 
Il est constitué de 5 cages d’escaliers
extérieures métalliques permettant 
l’accès aux 51 logements répartis sur 5
niveaux (10 T2, 19 T3, 17 T5). 30 garages
et 250 m2 de celliers complètent le projet.
La structure principale est constituée
d’une ossature métallique type poteau
poutre. Elle est remplie d’une ossature
secondaire qui a permis de réaliser les
murs. L’isolation de 100 mm entre ossa-
ture verticale est complétée à l’intérieur
par une contre-isolation de 60 mm et une
finition de plaque de plâtre BA 18 mm.
Les planchers sont constitués d’un bac
acier nervuré recouvert d’un panneau
OSB. “Le choix du bois en ossature
secondaire est un choix économique,
bien que l’ossature primaire soit en
acier. En façade, on a souhaité introduire
des références bois avec des clins en
Canexel® qui jouent en opposition avec
la vêture en bac acier laqué“ explique
Christophe Roy, architecte au sein de 
l’agence Dubosc et Landowski. Les 
profils Ridgewood coloris Sierra habillent

horizontalement les premiers et derniers
niveaux et participent à l’intégration du 
programme dans une nature très présente.

F I C H E  T E C H N I Q U E
Adresse : Rue des Quinconces

27000 Evreux
Maître d’ouvrage : OPAC d’Evreux (27)
Architectes : Dubosc et Landowski (92)
BET métal et bois : Bohic (76)
Entreprise générale : Quille (27)

r é a l i s e r
Ossature bois Les 

l’issue des réflexions relatives à 
la réduction des gaz à effet de
serre et dans le cadre des enga-
gements de la France à Kyoto,

l’Etat et les principales organisations pro-
fessionnelles participant à l’acte de cons-
truire se sont engagés à faire progresser la
part du bois dans la construction. Le bois,
rappelons-le, est un matériau renouvelable
peu consommateur d’énergie pour sa pro-
duction et sa transformation industrielle. Il
contribue en outre à la réduction de l’effet
de serre en stockant durablement dans les
constructions le gaz carbonique absorbé par
la forêt et promet une gestion propre du
chantier. L’accord cadre Bois-Construction-
Environnement signé en mars 2001 inci-
tent les maîtres d’ouvrage et prescripteurs à
se pencher plus sérieusement sur les solu-
tions bois. L’Union Sociale de l’Habitat
encourage pour sa part ses adhérents à
décliner la charte à l’échelon régional et à
inclure systématiquement des variantes
bois dans leurs consultations. S’il est un
moyen d’atteindre un certain nombre de
cibles HQE (Haute Qualité Environnemen-
tale), le bois permet d’abord aux organis-
mes HLM de résoudre des contraintes tech-
niques et économiques. Ainsi la légèreté
des structures ossature bois réduit considé-
rablement la charge du foncier en permet-
tant au maître d’ouvrage d’acquérir des ter-
rains difficilement constructibles. En outre
l’ossature secondaire de la façade est sou-
vent plus facile à concevoir et à réaliser en
bois et l’on s’oriente vers des solutions mix-
tes prévoyant un peu plus de béton dans
les planchers et intégrant souvent une part
de préfabrication en usine (y compris des
éléments comportant des fluides) pour
gagner en productivité et en coût. Enfin, les
performances acoustiques et thermiques
exceptionnelles du bois vont dans le sens
d’un confort optimal et d’une baisse sensi-
ble des charges de chauffage. Zoom sur les
opérations de Roscanvel, d’Evreux et de
Piriac-sur-Mer qui démontrent la diversité,
l’adaptabilité, l’intégration et la technicité
du matériau bois.
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Evreux (27)



Ce programme de 24 maisons individuelles
locatives illustre à quel point les choix 
d’implantation et d’habillage des façades
participent à l’intégration paysagère.
Le projet se situe dans un secteur de 
la commune essentiellement destiné à 
l’habitat et caractérisé par une implantation
diffuse du bâti. Le terrain est délimité au
nord par un équipement communal, à l’est
par un lotissement en cours de construction,
à l’ouest par un ensemble de maisons 
groupées et au sud par un espace boisé
classé. La parcelle est jalonnée par des
plantations nombreuses et très denses.
L’architecte Vincent Perraud explique sa

démarche d’intégration : “Préalablement à
toute conception, un repérage des arbres
remarquables par leur alignement a été
effectué. L’ensemble devient structurant
pour l’organisation du bâti sur la parcelle et
homogénéise le projet. Des fenêtres visuelles
sont conservées entre les rives construites
en évitant tout front bâti et linéaire de
façade trop important. Les articulations
entre les différentes constructions sont à 
la fois “aléatoires“ et cohérentes afin de
conserver les arbres comme éléments unifi-
cateurs. Cette volonté est appuyée par le
refus d’implanter les maisons à l’alignement
de la voie, une règle qui caractérise les 

secteurs plus urbains. Les décalages, 
glissements et transparences ainsi réalisés
permettent de conserver l’intimité et l’enso-
leillement nécessaire à chaque logement“.
Conçues selon trois modèles de plans, les
maisons ossatures bois sont entièrement
revêtues  de c l ins  Canexel ® de type
Ridgewood, posés à l’horizontale ou à 
la verticale. “Dans le cadre de logements
destinés à la location, l’absence d’entretien
du matériau, la bonne tenue de l’aspect et
des couleurs dans le temps ont été des
avantages décisifs. Les couleurs employées
(sable, bleu écossais, blanc, gris brume,
rouge campagne, acadia et amande) sont

en accompagnement de la composition des
façades. Elles ont pour objet de rétablir des
proportions plus verticales ou horizontales
aux ouvertures, de bien lire la simplicité 
des volumes et enfin, d’identifier les 7 îlots
qui composent l’opération“ précise Vincent
Perraud.

F I C H E  T E C H N I Q U E
Adresse : La Pinède 

44420 Piriac-sur-Mer
Coût de l’opération : 1 345 000 € HT
Maître d’ouvrage : Espace Domicile HLM (44)
Architecte : Vincent Perraud (44)
Entreprise : Leduc SA (44)

projets bois ont le vent en poupe ! 

Construction bioclimatique  
et HQE 

Construits face à l’Aulne sur les Hauts de
Roscanvel, ces trois bâtiments composés de
2 logements mitoyens (4 T4 et 2 T3) répon-
dent à un cahier des charges énergétique et
environnemental très stricte. Principaux
objectifs visés par le maître d’ouvrage HLM :
la NT 2000 coefficient C-10 % soit une
importante économie d’énergie chauffage,

l’encadrement des investissements
et des coûts d’entretien, l’encadre-
ment des loyers et des charges, et
la reproductibilité. L’équipe multi-
compétences formée en amont a
réuni la société d’HLM Armorique
Habitat, la DRE, la Ville, l’architecte, le
C T B A ,  l ’ A d e m e,  l a  S o co te c  e t  E D F.
Réalisée en seulement 9 mois, cette 
opération labellisée Promotelec et Qualitel
est un succès à plus d’un titre. “Les objectifs
énergétiques ont été largement atteints.

Nous avons recherché les apports gratuits
en exposant les maisons Sud-Est pour
absorber un soleil optimal (soleil matinal
clair préféré au soleil Ouest trop violent) et
en prévoyant de larges surfaces vitrées. Une
ventilation double flux avec récupération
statique a également été installée“ explique
l’architecte du projet Serge Quéméré. Sur ce
site à caractère insulaire, le recours au 
système constructif ossature bois présentait
de nombreux avantages. Il a permis de 
traiter les points de perméabilité, d’inertie
et de confort d’été particulièrement sensibles
sur une construction très exposée aux aléas
climatiques, mais aussi de renforcer faci-

lement l’isola-
tion (15 cm de
laine de verre
en vertical). La
suppression des
masses thermi-
ques a contribué
aux objectifs
énergét iques
de l’opération.
Enfin, la pré-
fabrication en
atelier de toute
l ’e n v e l o p p e
e x t é r i e u r e  
y compris le 
bardage et les 
tableaux de fe-
nêtres a réduit
considérable-

ment le temps de mise en œuvre sur place.
Les clins Canexel® en fibres de bois pressées
habillent toutes les façades hormis le ver-
sant mitoyen traité en enduit. Le concepteur
a prescrit deux coloris Gris brume et Bleu
écossais pour rythmer les décrochements et

distinguer les deux logements en enfilade.
“Par logique de construction, nous avons
naturellement opté pour un bardage bois.
J’ai préféré Canexel® aux bois massifs 
colorés pour son coût avantageux et sa
durabilité. Sur ce site fortement exposé 
à la pluie, au vent et aux UV, la facilité 
d’entretien et la bonne tenue des couleurs
sur le long terme ont été des critères de
choix déterminants“ précise l’architecte. Ce
dernier avait déjà pu apprécier les qualités
de Canexel® sur plusieurs programmes,
notamment à St Renan (20 logements) et
au Conquet (18 logements) dans le 29. 
La recherche du bien-être des occupants
transparaît clairement au travers de cette
architecture résidentielle qui exploite les
atouts du site et la vue exceptionnelle. Le
concepteur a dessiné des volumes généreux
adaptés à la vie familiale et favorisé l’éclai-
rement naturel pour réchauffer les ambiances.
Sur un plan environnemental, le bilan est
très positif. La démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE) est respectée à dif-
férents niveaux : le projet utilise le matériau
bois incinérable et renouvelable, les loge-
ments sont pré-équipés pour le chauffage
bois - énergie renouvelable, enfin la gestion
de l’eau et la propreté du chantier 
correspondent aux exigences HQE.

F I C H E  T E C H N I Q U E
Adresse : Les Hauts de Roscanvel,

Chemin de Kerhuel 
29570 Roscanvel

Coût de l’opération : 450 000 € HT 
hors subventions EDF, Etat,
Région Ademe, Département 

Maître d’ouvrage : SA Armorique Habitat (29)
Architecte : Atelier Serge Quemere (29)
Pose bardage : Nezou Construction (29)
Prix fourni posé 50,30 € HT le m2 utile 
bardage : (dont pare-pluie et tasseaux)

S C B  N E W S  -  N o v e m b r e  2 0 0 4

Roscanvel (29)

Piriac-sur-Mer (44)
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